
             

 

 
Liesegang – Filterpressenhahn 2002 
 
Der von uns entwickelte Filterpressenhahn erfüllt folgende Kriterien! 
 
Material:   • Polypropylen (PP-30T)  
 
   • physiologisch einwandfrei und unbedenklich 
 
   • völlig geschmack- und geruchneutral 
 
   • weitgehend beständig gegen Alkohol, Säuren, Laugen, Oele usw. 
    
O-Ring Dichtungen: • Standard Viton 500  
 
   • unsere Filterpressenhähne sind generell kalt bis 25 bar geprüft 
 
Bei Bedarf können folgende O-Ringqualitäten gegen Aufpreis geliefert weden: 
 
   • Viton 980 extreme 
 
   • Viton 665 mit Lebensmittelzulassung 
 
(Preise und Lieferzeit auf Anfrage) 
 
Farben:   • Griff: Standard rot und blau 
 
   • Gehäuse: Standard grau ähnlich RAL 7032 
 
(Sonderfarben gegen Aufpreis möglich) 
 
Funktionsdarstellung: • Die unterschiedlichen Positionen werden durch abnehmen und umdrehen des Griffes um        

   180°erreicht 
 

   • A       
        geschlossen    geöffnet 

   • B         
        geschlossen    geöffnet 
 
 
 
Stand: Samstag, 29. Dezember 2001 


